
- Υλικό κατασκευής: PVC

ο

- θερμοκρασία λειτουργίας: έως 85  C

- Ειδικός σχεδιασμός ώστε το ίδιο προϊόν

  να ταιριάζει για αρκετές διατομές καλωδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+

-

0

02.014.0011

02.014.0012

02.014.0003

102.014.0055

202.014.0056

302.014.0057

402.014.0058

502.014.0059

02.014.0060

702.014.0061

802.014.0062

902.014.0063

EC-2 3.6~7.4

6

+

-

0

02.014.0009

02.014.0010

02.014.0002

102.014.0046

202.014.0047

302.014.0048

402.014.0049

502.014.0050

02.014.0051

702.014.0052

802.014.0053

902.014.0054

EC-1 3~4.2

6

+

-

0

ΚΩΔΙΚΟΣΤΥΠΟΣ mm MARKERS

02.014.0007

02.014.0008

02.014.0001

102.014.0037

202.014.0038

302.014.0039

402.014.0040

502.014.0041

02.014.0042

702.014.0043

802.014.0044

902.014.0045

EC-0 2~3.2

6

+

-

0

02.014.0073

02.014.0074

02.014.0004

102.014.0064

202.014.0065

302.014.0066

402.014.0067

502.014.0068

02.014.0069

702.014.0070

802.014.0071

902.014.0072

EC-3 5.2~10

6

3.5~8.0

0.75~3.5

0.75~1.5

5.2~10.0

o 2mm
TΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ

1000

1000

500

250

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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